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Posiziona i primi due-tre pezzi piu grossi
paralleli tra diloro. Ricorda di usare solo
legna secca, con contenuto idrico inferiore al
20%". In tal modo si riducono le emissioni e i
depositi di fuliggine nel generatore e nella
canna fumaria, allungandone la vita.

‘In commercio si possono trovare, a poche decine di euro,
misuratori afidabili per il controllo del contenuto idrico

Prosegui incrociando pezzi via via piu
piccoliin modo da lasciare spazio per la
circolazione dell’aria tra la legna e le pareti
laterali della camera di combustione.

Il numero e il posizionamento dei pezzi
variano in base alla camera di combustione
della stufa o del camino.

Sopra la catasta crea la cella di innesco con
legnetti piu fini, meglio senza corteccia
(ricavati dalla parte centrale del tronco).
Posiziona un accendifuoco al centro della
cella di combustione ponendovi sopra alcuni
legnetti.

Accendi con un fiammifero I'accendifuoco (in
alternativa puoi accenderlo e poi inserirlo
nella cella). Chiudi la porta del generatore e
apri al massimo la regolazione dell'aria di
combustione.

A fiamma avviata, regola I'aria come da
specifiche del produttore del generatore.

1. Usa solo legna secca | 2. Accendi dall’alto senza carta e ramaglie |
3. Usa pezzi uniformi, meglio spaccati che tondi| 4. Non sovraccaricare il
focolare e lascia spazio tra i pezzi | 5. Carica i nuovi pezzi sul letto di braci,
non sulla fiamma | 6. Regola il calore con la quantita di legna, non
chiudendo I'aria | 7. Chiudi I'aria solo a combustione ultimata

WM REGIONE ¢
W PIEMONTE “3’ ﬂ




